Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-6 по ул. Давыдова, 7 до ТК-8 Дет. сада №57. Котельная №50 «101 квартал».
г. Петропавловск-Камчатский
Направление деятельности: «Капитальный ремонт»
Заказчик: филиал ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика
1. Общие требования:
а) Требования к месту выполнения работ.
Место проведения работ – г. Петропавловск-Камчатский, от ТК-6 по ул. Давыдова, 7 до ТК-8 дет. сада №57. Котельная №50 «101 квартал».
б) Требования к срокам выполнения работ.
Срок выполнения работ: начало работ – 01 июня 2015 года,

                                     окончание работ – 13 сентября 2015 года.
в) Требование к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.
Ремонт тепловых сетей должен быть выполнен в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.04.03-85, СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003.
г) Требования к Подрядчику:
· наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ по устройству наружных сетей теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115°С;

· не проведение в отношении участника размещения заказа (юридического лица, индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства;

· не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

· отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

· стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

· допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ по устройству сетей теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115ºС;
· наличие аттестованных сварщиков по сварке трубопроводов.
д) Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97 ), правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115), правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153.-34.0-03.301-00 ).
2. Требования к выполнению работ:
а) Требования к видам выполняемых работ.

Выполнить капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-6 по ул. Давыдова, 7 до ТК-8 дет. сада №57. Котельная №50 «101 квартал» протяженностью L= 183,5 м в 4-х трубном исполнении.
б) Требования к объемам выполняемых работ.
Ведомость объема работ прилагается (Приложение №1).
в) Требования к срокам выполнения работ.

Врезки в существующую тепловую сеть выполнить по согласованию с заказчиком до начала проведения работ по капитальному ремонту.
Подземный участок тепловой сети от ТК-6 до  ТК-8:
· выполнить ограждение территории проведения работ высотой 2,5 м;

· шурфовка земли в районе прокладки кабелей;
· разборка асфальтобетонного покрытия;

· демонтаж бордюрного камня с сохранением для последующего монтажа;
· разборка бетонного покрытия дорожки на территории детского сада №57;

· демонтаж металлического ограждения;
· демонтаж временного участка теплосети (надземная прокладка) в 1-ну трубу с теплоизоляцией в кожухе из 1/2 стальной трубы. Изоляцию вывезти на свалку, трубы сдать по акту на участок;
· разработка траншеи экскаватором на участке;
· доработка грунта вручную с плит перекрытия канала;

· демонтаж плит перекрытия канала, целые плиты уложить  на ровную поверхность, разбитые плиты вывезти на свалку;
· демонтаж неподвижных опор; 
· демонтаж старой запорной арматуры в тепловых камерах ТК-6, ТК-8, арматуру сдать по акту на участок;
· демонтаж существующих трубопроводов в непроходном канале со снятием старой изоляции и покровного слоя. Изоляцию и покровный слой вывезти на свалку, трубы сдать по акту на участок;

· очистка канала и тепловых камер от ила и грязи;
· демонтаж лотков из шлакоблоков;

· демонтаж разбитых лотков Л7-8/2, Л11-8/2 с вывозом на свалку;

· устройство песчаной подушки под новые лотки;
· гидроизоляция новых лотков и плит перекрытия горячим битумом за 2 раза; изоляция стыков слоем рубероида на битумной мастике;
· монтаж новых лотков Л7-8/2, Л11-8/2;

· ремонт существующих лотков с заделкой швов цементным раствором;
· устройство опорных подушек под трубопроводы в шахматном порядке, закладная деталь должна быть выше бетонной поверхности;

· установка металлических конструкций неподвижных опор;

· бетонирование неподвижных опор;

· антикоррозийная изоляция трубопроводов и металлических конструкций неподвижных опор краской БТ-177 на 2 раза по слою грунтовки ГФ – 021 с предварительной очисткой от ржавчины;
· монтаж с уклоном стальных электросварных труб Ø76х3,5, Ø89х4, Ø133х4,5, Ø159х4,5 мм в непроходном канале со скользящими и неподвижными опорами с промывкой и гидравлическим испытанием (трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 группы В сталь 20);

· монтаж П-образных компенсаторов с предварительной 50%-ной растяжкой;

· монтаж запорной арматуры; вся арматура должна быть стальная фланцевая и рассчитана на давление Р=16кгс/см²;

· выполнить врезки в новый трубопровод в тепловых камерах ТК–6, ТК-7, ТК-8;
· контроль качества сварных соединений трубопроводов неразрушающим методом контроля;

· выполнить тепловую изоляцию трубопроводов скорлупами из ППУ толщиной 40 мм с покровным слоем из биполя ХПП;

· монтаж старых и новых плит перекрытия канала на цементный раствор; 
· ремонт существующих стен тепловых камер ТК-6, ТК-7, ТК-8 с заделкой швов цементным раствором;

· гидроизоляция деформационных швов (заполнение стыка минватой, смоченной в битуме, устройство примыканий лотков к камере из наплавляемых материалов, устройство защитной стенки из бетонных блоков); 
· обратная засыпка канала с планировкой земли;

· монтаж бордюрного камня;

· восстановление щебёночного покрытия дороги толщиной 200 мм, детской площадки толщиной 100 мм;
· восстановление асфальто-бетонного покрытия дороги толщиной 70 мм;
· восстановление бетонного покрытия дорожки на территории детского сада;

· монтаж демонтированного металлического ограждения;
· уборка мусора с вывозом на свалку;
· разборка ограждения территории проведения работ.
г) Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

· проект производства работ;
· акты передачи металлолома;

· акты скрытых работ по мере выполнения работ;

· акты на гидравлические испытания трубопроводов, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию с Заказчиком и подрядной организацией;
· журнал производства работ;
· акты приёмки выполненных работ по форме Р – 2, справки стоимости работ и затрат по форме Р – 3;
· фотоотчёт о выполненных работах с фиксацией скрытых процессов и конструкций;;
· ведомости дополнительно выполненных объёмов и видов работ, протоколы исключения видов или уменьшения объёмов выполненных работ, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

· исполнительную смету после завершения капитального ремонта объекта;

· исполнительную схему выполненного капитального ремонта;
· документы, подтверждающие восстановление благоустройства территории проведения работ.

д) Требования к последовательности выполнения работ.
Работы производить в соответствии с проектом производства работ, разработанным

подрядной организацией, согласованным главным инженером филиала «Коммунальная энергетика», в последовательности, согласно ведомости объёмов работ. Каждый последующий этап работ выполнять только после сдачи Заказчику в установленном порядке предыдущего этапа с оформлением акта скрытых работ.
е) Требования к применяемым материалам.
Материалы подрядчик комплектует самостоятельно. Продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать российским стандартам. Подрядчик несет ответственность за соответствие техническим требованиям применяемых материалов, предоставляет сертификаты, паспорта.
Дополнительные условия.

Правила контроля и приемки.
Руководители работ подрядной организации, участвующие в ремонте, совместно с представителями Заказчика осуществляют:

· входной контроль качества применяемых материалов;

· проводят оперативный технический контроль объёмов и качества выполняемых ремонтных работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.
	
	 Ведомость объема работ
	

	                                                     
	Капитальный ремонт участка  тепловой сети от ТК-6 по ул. Давыдова,7 до ТК-8 дет. сада №57.  Котельная №50 "101 квартал". г. Петропавловск-Камчатский

	
	

	
	
	
	
	

	
	183,5 п.м в 4-х трубном исполнении
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Подземный участок теплосети от ТК-6 до ТК-8 в 4-х трубном исполнении в непроходном ж/б канале Л11-8/2 (1280х600h.). Глубина заложения до верха плиты перекрятия канала 1,5 м. Трубопроводы Ø57х3, Ø76х3,5, Ø89х4, Ø114х4,5, Ø159х4,5.
	м
	183,5
	Замена трубопроводов  в непроходном канале Л7-8, Л11-8/2

	1
	Разборка  асфальтобетонного покрытия дороги σ=70 мм 
	м²
	15,0
	 

	2
	Разборка бетонного покрытия дорожки σ=70мм 
	м²
	82,0
	(на территории д.сада )

	3
	Демонтаж бордюрного камня с сохранением для последующего монтажа
	м
	35,0
	бордюрный камень уложить на ровную поверхность

	2
	Демонтаж металлического ограждения высотой 2,0 м
	м
	4,6
	сдать на участок для последующего монтажа;

	4
	Шурфовка в районе прокладки кабеля
	место
	8
	1х2,0х1,3 на 1 место

	5
	Разработка траншеи экскаватором (грунт 3 гр)
	м³
	457,0
	 

	6
	Доработка грунта в ручную  -10 см 
	м³
	23,0
	 

	7
	Демонтаж плит перекрытия П 8-8 (1160х2990х100h)
	шт.
	11
	целые плиты уложить на ровную поверхность, ломаные вывезти на свалку

	8
	Демонтаж плит перекрытия П 11-8 (1480х2990х100h)
	шт.
	50
	целые плиты уложить на ровную поверхность, ломаные вывезти на свалку

	9
	Демонтаж неподвижных опор
	кг
	137,78
	сдать по акту на металлолом

	10
	Демонтаж стальной задвижки Ду50
	шт.
	6
	сдать на участок по акту

	11
	Демонтаж стальной задвижки Ду80
	шт.
	1
	сдать на участок по акту

	12
	Демонтаж стальной задвижки Ду100
	шт.
	5
	сдать на участок по акту

	13
	Демонтаж существующих трубопроводов Ø57 в непроходных каналах 
	м
	68,0
	Демонтированные трубы сдать на участок по акту

	14
	Демонтаж существующих трубопроводов Ø76 в непроходных каналах
	м
	143,5
	Демонтированные трубы сдать на участок по акту

	15
	Демонтаж существующих трубопроводов Ø89 в непроходных каналах
	м
	143,5
	Демонтированные трубы сдать на участок по акту

	16
	Демонтаж существующих трубопроводов Ø114 в непроходных каналах
	м
	17,0
	Демонтированные трубы сдать на участок по акту

	17
	Демонтаж существующих трубопроводов Ø159 в непроходных каналах 
	м
	372,0
	Демонтированные трубы сдать на участок по акту

	18
	Демонтаж защитного кожуха наземной трубы Ø159 из          трубы Ø325
	м
	14,0
	Кожух изготовлен из 1/2 трубы. Демонтированные трубы сдать на участок по акту

	19
	Демонтаж наземной трубы Ø159 (времянка)
	м
	34,0
	Демонтированные трубы сдать на участок по акту

	20
	Снятие старой изоляции и покровного слоя  с демонтированных труб
	м²
	30,0
	вывоз на свалку

	21
	Очистка от мокрого ила и грязи лотков и тепловых камер
	м³
	33,0
	 

	22
	Демонтаж существующих лотков из шлакоблоков
	м³
	10,1
	целые блоки сдать на участок, ломаные вывезти на свалку

	23
	Демонтаж разбитых лотков Л7-8/2
	шт
	4
	0,53х4=2,12 м³. Разбитые лотки вывезти на свалку

	24
	Демонтаж разбитых лотков Л11-8/2
	шт
	5
	0,72х5=3,6 м³. Разбитые лотки вывезти на свалку

	25
	Устройство песчаной подушки 100 мм под новые лотки
	м³
	6,72
	 

	26
	Обмазочная гидроизоляция  новых лотков горячим битумом за 2 раза
	м²
	134,0
	Площадь указана на 1 слой

	27
	Монтаж новых лотков Л 11-8/2 (1280х2970х600h)
	шт
	12
	0,72 м³. Составить акт на установку новых лотков Акт сдать в СПиОР.

	28
	Монтаж новых лотков Л 7-8/2 (980х2970х600h)
	шт
	4
	0,53 м³. Составить акт на установку новых лотков Акт сдать в СПиОР.

	29
	Ремонт существующих лотков с заделкой швов цементным раствором
	м³
	3,0
	 

	30
	Монтаж опорных подушек ОП-2 размером 200х300х140(h) мм под трубопроводы Ø89х4 через 3,5 м, под Ø133х4,5 через 4,5 м, под Ø159х4,5 через 5,0 м в шахматном порядке
	шт
	112
	высоту подушек уточнить при вкрытии канала

	31
	Монтаж опорных подушек ОП-1 размером 200х200х140(h) мм под трубопроводы Ø76х3,5 через 3,0 м в шахматном порядке
	шт
	68
	высоту подушек уточнить при вкрытии канала

	32
	Установка металлоконструкций неподвижных опор -   швеллер [14 2 шт. длиной по 1,48 м на 1-ну опору
	кг
	109,24
	3 шт.

	33
	Установка металлоконструкций неподвижных опор -   швеллер [14 2 шт. длиной по 1,16 м на 1-ну опору
	кг
	28,54
	1 шт.

	34
	Бетонирование неподвижных опор
	м³
	1,6
	Бетон В15

	35
	Огрунтовка мет.конструкций неподвижных опор грунтовкой ГФ-021
	м²
	5,73
	Площадь указана на 1 слой

	36
	Окраска мет. конструкций неподвижных опор (лак БТ-577 - 85%, ал. Пудра - 15%) за 2 раза
	м²
	5,73
	Площадь указана на 1 слой

	37
	Монтаж трубопроводов с неподвижными и скользящими опорами  Ø57х3,5 мм   и гидравлическим испытанием и промывкой  в непроходных каналах
	м
	8,0
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 группы В из стали 20.               

	38
	Монтаж трубопроводов с неподвижными и скользящими опорами  Ø76х3,5 мм   и гидравлическим испытанием и промывкой  в непроходных каналах
	м
	220,0
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 группы В из стали 20.               

	39
	Монтаж трубопроводов с неподвижными и скользящими опорами  Ø89х4 мм   и гидравлическим испытанием и промывкой  в непроходных каналах
	м
	159,0
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 группы В из стали 20.               

	40
	Монтаж трубопроводов с неподвижными и скользящими опорами  Ø108х4 мм   и гидравлическим испытанием и промывкой  в непроходных каналах
	м
	6,0
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 группы В из стали 20.               

	41
	Монтаж трубопроводов с неподвижными и скользящими опорами  Ø133х4,5 мм   и гидравлическим испытанием и промывкой  в непроходных каналах
	м
	70,0
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 группы В из стали 20.               

	42
	Монтаж трубопроводов с неподвижными и скользящими опорами  Ø159х4,5мм   и гидравлическим испытанием и промывкой  в непроходных каналах
	м
	296,0
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 группы В из   стали 20.                

	43
	Установка компенсатора из труб  Ø76х3,5.  (Компенсатор К1.Т4- труба 9,7 м, 4 отвода) 
	шт.
	1
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 группы В из   стали 20. Отводы бесшовные крутоизогнутые, из Ст20  ГОСТ 17375-2001*                

	44
	Установка компенсатора из труб  Ø89х4.  (Компенсатор К1.Т4- труба 9,12 м, 4 отвода) 
	шт.
	1
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 группы В из   стали 20. Отводы бесшовные крутоизогнутые, из Ст20  ГОСТ 17375-2001*                

	45
	Установка компенсатора из труб  Ø159х4,5 (Компенсатор К1.Т1 - труба  7,8 м, 4 отвода; компенсатор К1.Т2 - труба 8,48 м, 4 отвода)
	шт.
	2
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 группы В из   стали 20. Отводы бесшовные крутоизогнутые, из Ст20  ГОСТ 17375-2001*                

	46
	Установка отводов 90°- 57х3,5
	шт.
	7
	Отводы бесшовные крутоизогнутые, из Ст20  ГОСТ 17375-2001*              

	47
	Установка отводов 90°- 76х3,5
	шт.
	9
	

	48
	Установка отводов 90°- 89х4
	шт.
	6
	

	49
	Установка отводов 90°- 108х4
	шт.
	4
	

	50
	Установка отводов 90°- 114х4
	шт.
	2
	

	51
	Установка отводов 90° 133х4,5
	шт
	5
	Отводы бесшовные крутоизогнутые, из Ст20  ГОСТ 17375-2001*              

	52
	Установка отводов 90° 159х4,5
	шт
	8
	

	53
	Установка тройника переходного 76х3,5-57х3 
	шт
	3
	Бесшовные из Ст20    ГОСТ 17378-2001*. 

	54
	Установка тройника переходного 89х3,5-57х3 
	шт
	1
	

	55
	Установка тройника переходного 108х4-76х3,5
	шт
	2
	

	56
	Установка тройника переходного 133х4,5х108х4
	шт
	2
	

	57
	Установка тройника переходного 159х4,5х108х4
	шт
	2
	

	58
	Установка тройника переходного 159х4,5-133х5
	шт
	1
	

	59
	Установка тройника равнопроходного 219х6
	шт
	1
	

	60
	 Установка перехода К-76х3,5-57х3,5
	шт
	3
	Бесшовные из Ст20    ГОСТ 17378-2001*. 

	61
	 Установка перехода К-89х3,5-76х3,5
	шт
	1
	

	62
	 Установка перехода К-108х4-76х3,5
	шт
	1
	

	63
	 Установка перехода К-108х4-89х3,5
	шт
	2
	

	64
	 Установка перехода К-133х4-114х4
	шт
	2
	

	65
	 Установка перехода К-159х4,5-133х4
	шт
	2
	

	66
	 Установка перехода К- 219х6-108х4
	шт
	1
	

	67
	 Установка перехода К-219х6-159х4,5
	шт
	1
	

	68
	Монтаж шарового крана 11с67п Ду50 с ответными фланцами
	шт.
	6
	Запорная арматура стальная Ру16 кгс/см²

	69
	Монтаж шарового крана 11с67п Ду 80 с ответными фланцами
	шт.
	1
	Запорная арматура стальная Ру16 кгс/см²

	70
	Монтаж шарового крана 11с67п Ду 100 с ответными фланцами
	шт.
	5
	Запорная арматура стальная Ру16 кгс/см²

	71
	Контроль качества сварных соединений труб Ø76х3,5 неразрушающим методом контроля
	ст
	11
	На территории д/сада 100%

	72
	Контроль качества сварных соединений труб  Ø89х4 мм неразрушающим методом контроля 
	ст
	3
	На территории д/сада 100%

	73
	Контроль качества сварных соединений труб  Ø133х4,5 мм неразрушающим методом контроля 
	ст
	8
	На территории д/сада 100%

	74
	Контроль качества сварных соединений труб  Ø159х4,5 мм неразрушающим методом контроля 
	ст
	6
	На территории д/сада 100%

	75
	Огрунтовка трубопроводов грунтовкой ГФ-021
	м²
	289,0
	Площадь указана на 1 слой

	76
	Окраска трубопроводов  (лак БТ-577 - 85%, ал. Пудра - 15%) за 2 раза
	м²
	289,0
	Площадь указана на 1 слой

	77
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 40 мм Ø57 (темп. +120°С)
	пм
	8,0
	с учётом отводов и компенсаторов

	78
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 40 мм Ø76 (темп. +120°С)
	пм
	232,0
	

	79
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 40 мм Ø89 (темп. +120°С)
	пм
	171,0
	

	80
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 40 мм Ø108 (темп. +120°С)
	пм
	6,0
	

	81
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 40 мм Ø133 (темп. +120°С)
	пм
	73,0
	

	82
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 40 мм Ø159 (темп. +120°С)
	пм
	300,0
	с учётом отводов и компенсаторов

	83
	Покровный слой изоляции из биполя ХПП
	м²
	487,0
	без к-та 1,15 (без учёта нахлёста)

	84
	Монтаж плит перекрытия П8-8 размером 1160х2990х100(h) (1 шт. - 0,35 м³)
	шт.
	11
	 4 шт. - новые плиты. Составить акт на новые плиты. Акт сдать в СПиОР

	85
	Монтаж плит перекрытия П11-8 размером 1480х2990х100(h) (1 шт. - 0,44 м³)
	шт.
	50
	12 шт. - новые плиты. Составить акт на новые плиты. Акт сдать в СПиОР

	86
	Обмазочная гидроизоляция плит перекрытия канала горячим битумом за 2 раза
	м²
	313,3
	Все плиты. Площадь указана на 1 слой

	Капитальный ремонт тепловой камеры ТК-6, внутренним размером 2,0 м х 2,1 м высотой 2,0 м с двумя люками. Стены камеры из шлакоблоков толщиной 300 мм. 

	87
	Ремонт стен камеры с заделкой швов цементным раствором
	м³
	0,4
	 

	88
	Гидроизоляция деформационного шва (примыкание лотков к камере)
	м
	4,2
	 

	Ремонт тепловой камеры ТК-7 внутренним размером 2,0м х2,1м высотой 2,0м  с двумя люками. Стены камеры из бетонных блоков ФС толщиной 300 мм, частично из шлакоблоков.

	89
	Ремонт стен камеры с заделкой швов цементным раствором
	м³
	0,4
	 

	90
	Гидроизоляция деформационного шва (примыкание лотков к камере)
	м
	7,32
	 

	Ремонт тепловой камеры ТК-8 внутренним размером 2,4 м х2,9 м высотой 2,0 м с одним люком. Стены камеры из бетонных блоков ФС, частично из шлакоблоков. 

	91
	Ремонт стен камеры с заделкой швов цементным  раствором
	м³
	0,5
	 

	92
	Гидроизоляция деформационного шва (примыкание лотков к камере)
	м
	3,2
	 

	93
	Обратная засыпка канала
	м³
	480,0
	 

	94
	Планировка земли
	м²
	386,0
	 

	95
	Монтаж бордюрного камня (ранее демонтированный)
	м
	35,0
	 

	96
	Восстановление щебеночного покрытия дороги толщиной 200 мм
	м²
	15,0
	 

	97
	Восстановление щебеночного покрытия игровой площадки толщиной 100мм
	м²
	58,0
	 

	98
	Восстановление асфальто-бетонного покрытия дороги толщиной 70 мм
	м²
	15,0
	 

	99
	Восстановление бетонного покрытия на территории д/сада толщиной 70 мм
	м²
	82,0
	 

	100
	Монтаж металлического ограждения высотой 2,0 м
	м
	4,6
	ранее демонтированное

	101
	Уборка и вывоз мусора
	т
	34,0
	28,0 т механически, 6,0 т - вручную.



