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Приложение № 1 к Документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг производственного характера

Закупка № 87 Лот № 3 «Услуги автотранспорта и спецтехники (автокран по демонтажу и монтажу теплотрасс, перевозка крупногабаритных грузов (12 м.), фронтальный погрузчик, малый фронтальный погрузчик, манипулятор по демонтажу и монтажу теплотрасс, автовышка, экскаватор, атотранспорт по вывозу шлака, трактор, АНЖ (бочка)) г. Елизово (Коммунальная энергетика)»

Направление деятельности: Услуги производственного характера
Заказчик:    ПАО “Камчатскэнерго” филиал Коммунальная энергетика	

Содержание:

1. Общие сведения о выполняемой работе;
2. Информация о месте и сроках начала и окончания выполнения работ;
3. Перечень технических устройств, оборудования, производственных зданий и сооружений, на которых выполняется работа;
4. Описание этапов и стадий работы;
5. График выполнения работ;
6. Перечень нормативной правовой и нормативно-технической документации, применяемой при выполнении работ;
7. Требования, предъявляемые к  исполнителю работ;
8. Порядок приемки и оформления результатов выполненных работ;
9. Список потенциальных контрагентов для приглашения к участию в торгах.

1. Общие сведения о выполняемой работе
	Привлечение спецтехники и автотранспорта сторонней организации обусловлено  объемом ремонтных и эксплуатационных работ  по  подготовке теплоэнергетических объектов к осенне-зимнему периоду 2016-2017; недостаточным количеством и отсутствием собственной спецтехники для выполнения в полном объеме производственной программы. 

2. Информация о месте и сроках начала и окончания выполнения работ:
2.1. Место выполнения работ: Камчатский край, г. Елизово, Елизовский  муниципальный  район, п. Лесной, п. Николаевка, п. Сосновка, п. Раздольный,   
п. Сокоч, п. Дальний.      
2.2. Срок выполнения работ: 
- Дата начала выполнения работ:        01.01.2016
- Дата окончания выполнения работ: 31.12.2016

3. Перечень технических устройств, оборудования, производственных зданий и сооружений, на которых выполняется работа
3.1. Здания котельных и территории, прилегающие к ним,  теплотрассы           
г. Елизово, п. Николаевка, п. Сосновка, п. Лесной, п. Раздольный, п. Сокоч,          
п. Дальний Елизовского муниципального района;
3.2.   Территории гаража АТУ, РСУ, ОДУ в г. Елизово.

4. Описание стадий и этапов работ
     Подача заявки на автотранспорт и спецтехнику. Выделение заказанной техники. Выполнение ремонтных работ, земляных работ, работ связанных с технологическим процессом по производству тепловой энергии, работ по расчистке снега, вывоза мусора, погрузочно-разгрузочных работ, перевозка грузов. 
      Объем выполняемых работ устанавливается Заказчиком по каждой единице техники по мере необходимости.

	№ п\п
	Вид транспортного средства, спецтехники
	Техническая характеристика
	
Виды выполняемых работ (необходимая функция)


	1
	Погрузчик 
	Объем ковша 3,0 м3.
	Буртовка угля, шлака; 
подача твердого топлива в котельную.


	2
	Экскаватор-погрузчик 
	Отвал бульдозерного типа; объем ковша 1,2 м3, глубина копания 6,0 метров. 
	При производстве ремонтных работ, земляных работы по  теплотрассам (копка, засыпка, планировка)

	3
	Экскаватор погрузчик 
	Экскаватор на пневматическом ходу, объем ковша 1,0 м3.
	При производстве ремонтных работ  земляные работы по  теплотрассам (копка, засыпка, планировка)

	4
	Манипулятор

	Кран стреловой, грузоподъемность 12 тонн, вылет стрелы 10 метров, длина кузова 8 м
	Погрузочно - разгрузочные работы на складе, при производстве ремонтных работ  на котельных, теплотрассах.

	5
	Автокран  
	Кран стреловой, грузоподъемность 20 тонн, вылет стрелы 14 метров.
	Погрузочно - разгрузочные работы на складе, при производстве ремонтных работ  на котельных, теплотрассах.

	6
	Манипулятор 

	Кран - манипулятор грузоподъемный, грузоподъемность  15 тонн, длина кузова 9 метров. Грузоподъемность крана -  4 тонны, вылет стрелы 15 метров.
	При производстве ремонтных работ  на теплотрассах, в котельных; 
работы по грузоперевозке.

	7
	Манипулятор 

	Кран - манипулятор грузоподъемный, грузоподъемность  7 тонн, длина кузова 6 метров. Грузоподъемность крана -  5 тонны, вылет стрелы 11 метров.
	При производстве ремонтных работ  на теплотрассах, в котельных;
работы по грузоперевозке.

	8
	Погрузчик 
	Фронтальный погрузчик, объем ковша 0,9 м3
	Подача угля в котельную

	9
	Бульдозер 
	Бульдозер на гусеничном ходу  с отвалом,  ширина 3,4 м. Мощность 160 л. с.
	Буртовка угля, шлака,   подача угля в котельную, очистка территории от снега, при производстве ремонтных работ на теплотрассах, в котельных - земляные работы - копка, буртовка, планировка

	10
	Самосвал 
	Автосамосвал грузоподъемность 20 тонн 
	Работы  по  грузоперевозке

	11
	Самосвал
	Автосамосвал грузоподъемность 25 тонн
	Работы по грузоперевозке

	12
	Самосвал
	Автосамосвал грузоподъемность 5 тонн
	Работы по грузоперевозке

	13
	Самосвал
	Автосамосвал грузоподъемность 13 тонн
	Работы по грузоперевозке

	14
	Автовышка
	Автовышка, высота подъема до 14 метров
	При производстве ремонтных работ  на котельных, теплотрассах.

	15
	Автомобиль АНЖ
	Автоцистерна объемом 
3,5 м3
	Осушение колодцев теплотрасс, котлованов при ремонтах подземных трубопроводов. Очистка выгребных ям, септиков.



5. График выполнения работ
         Автотранспорт и спецтехника выделяется по заявке уполномоченного лица, назначенного по отделению «Теплоэнерго»,  ответственным за организацию работы с Подрядчиком.  
В заявке указывается: дата и время подачи техники, наименование техники, ответственное лицо, территория, на которой необходимо выполнить работы, вид работы, предполагаемое время выполнения работы.
          Исполнение заявки на автотранспорт и спецтехнику в течение 1-5 рабочих дней после подачи заявки.
          
6. Перечень нормативной правовой и нормативно-технической документации, применяемой при выполнении работ
6.1. При выполнении работ руководствоваться нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами РФ, в том числе:
6.1.1.  Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 05. 08. 1988 г. № 4690-88);
6.1.2. Инструкция по организации и технологии механизированной уборки территорий населенных мест. М., Стройиздат, 1980;
6.1.3. Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств Постановление Правительства от 10.09.2009 г. № 720;
6.2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ
При проведении работ руководствоваться:
 6.2.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00;
6.2.2. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов ПБ 10-257-98;
6.2.3. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ- 027-2003.
7. Требования, предъявляемые к  исполнителю работ
7.1.  Общие требования.
7.1.1. Исполнитель должен иметь и обеспечить:
7.1.1.1 Наличие правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности, пользования или эксплуатации спецтехники (предоставить заверенные копии документов). 
7.1.1.2. Не проведение в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства.
7.1.1.3.  Не приостановление (прекращение) деятельности участника размещения  заказа в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
7.1.1.4. Исправное состояние механизмов во весь период работы, наличие технического осмотра и допуска в эксплуатацию у каждой единицы техники, свидетельства о регистрации транспортного средства, страхового полиса ОСАГО.
7.1.1.5. В соответствии с требованиями ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», до пуска в работу кранов  иметь акты технического освидетельствования, регистрацию в органах Ростехнадзора. 
7.1.1.6. В соответствии с требованиями ПБ 10-257-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов - манипуляторов» до пуска в работу кранов - манипуляторов  иметь акты технического освидетельствования (пункт 9.2 настоящих правил).    
7.1.1.7. Машинисты должны иметь  соответствующую квалификацию и  медицинское освидетельствование.
7.2. Требования к обеспечению техники безопасности.
7.2.1. Исполнитель обязан:
7.2.1.1. При проведении работ, связанных с применением предоставляемой Исполнителем техники, обеспечить выполнение ПОТ РМ-027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте», в том числе: при выпуске на линию проверять техническое состояние АТС и их агрегатов (пункт 2.1.5; пункт 2.3; пункт 6.1); наличие действующего удостоверения на право выполнения работы на автокране (пункт 2.4.3); при производстве стропальных работ удостоверение стропальщика (пункт 2.4.6); 
7.2.1.2. Обеспечить отведение спецтехники в безопасное место после окончания работ.
7.2.2.  Исполнителю запрещается:  
7.2.2.1.  Использовать спецтехнику для перевозки людей;
7.2.2.2. Допуск посторонних на рабочую площадку в пределах 5-ти метров от работающей техники;
7.2.2.3.  Допуск людей под поднятым рабочим оборудованием без установленной страховочной опоры.
7.3.   Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.
7.3.1.Оформление необходимых разрешений и документов возлагается на Исполнителя. 

8. Порядок контроля и приемки выполненных работ
[bookmark: _GoBack]8.1 Исполнитель в срок не позднее тридцати рабочих дней после выполнения работ предоставляет Заказчику:
8.1.1 Акт сдачи – приемки выполненных работ.
8.1.2  Справку для расчетов за выполненные работы (услуги).
8.1.3  Карточку учета работы техники (машин, механизмов). 
8.2.  Исполнитель имеет право выставить акты выполненных работ, произведенных в 2016 году (до 50% от цены договора), в январе-феврале 2017 года, с соответствующей оплатой в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.


Епанчинцев С.А.
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