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Приложение № 1 к Документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку продукции
Закупка № 1 Лот № 1Автовышка» 
Направление деятельности:  «Инвестиции».
Заказчик: филиал ПАО «Камчатскэнерго» «ЦЭС» Автоколонна
1. Перечень продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Кол-во
	Место поставки, получатель
	Дата поставки
	Предварительная стоимость

	1.
	Автовышка АГП-18-22 на базе ГАЗ-33086 с двухрядной кабиной

(или аналог)
	3
	г. Петропавловск-Камчатский, ПАО «Камчатскэнерго»
	Октябрь 2016 года
	12 000 тыс. руб. без НДС




2. Технические требования.

2.1. Технические требования к автовышке АГП-18-22 на базе ГАЗ-33086 (ГАЗ-33081): 
	Общие характеристики
	

	2.1.1.
	Шасси:
	ГАЗ-33086 (ГАЗ-33081) с двухрядной 
кабиной (или аналог)

	2.1.2.
	Исполнение загрузочного пространства:
	Подъемное оборудование в составе:

рамы с гидравлическими опорами; опорно-поворотного устройства;

секционной стрелы с рабочей платформой; трансмиссии привода оборудования; 

пультов управления у основания стрелы и в рабочей платформе; 

электрооборудования и приборов безопасности.

	2.1.3.
	Колесная формула/ведущие колеса:
	4х4/все

	2.1.4.
	Коробка передачи:
	Механическая 5-ти ступенчатая

	2.1.5.
	Раздаточная коробка:
	Механическая, с ручным управлением

	2.1.6.
	Рулевое управление:
	С гидроусилителем

	2.1.7.
	Объем топливного бака:
	105 л

	2.1.8.
	Расход топлива:
	16 л/100км

	2.1.9.
	Запас хода:
	650 км

	2.1.10.
	Цвет кабины
	белый

	Двигатель
	

	2.1.11.
	Марка двигателя:
	ММЗ Д-245.7Е2 (или аналог)

	2.1.12.
	Тип двигателя:
	Четырехтактный, дизельный

	2.1.13.
	Мощность двигателя:
	122 л.с.-125,4 л.с.

	2.1.14.
	Рабочий объем цилиндров:
	4,75л (4750 см3)

	Характеристики автогидроподъемника
	

	2.1.15.
	Размещение люльки в транспортном 

положении:
	Над кабиной водителя

	2.1.16.
	Тип подъемника:
	Гидравлический, телескопический

	2.1.17.
	Грузоподъемность люльки:
	200 - 250 кг

	2.1.18.
	Высота подъема:
	18-22 м

	2.1.19.
	Высота зоны обслуживания:
	18-22,5 м

	2.1.20.
	Угол поворота колонны:
	360º

	2.1.21.
	Угол поворота люльки:
	±60º(или не поворачиваемая)

	2.1.22
	Электроизоляция люльки:
	До 1000 В

	2.1.23.
	Размер люльки:
	1400х700х1100 мм

	2.1.24.
	Система безопасности управления и 

контроля (СБУК):
	Наличие

	Габаритные размеры
	

	2.1.26.


	Высота автовышки в транспортном                                            положении:
	Не более 3700 мм

	2.1.27.
	Длина автовышки в транспортном

положении:
	Не более 7000 мм

	2.1.28.
	Ширина автовышки в транспортном

положении:
	Не более 2500 мм

	Комплектация автовышки АГП-18-22 на базе ГАЗ-33086 (ГАЗ-33081) с двухрядной  

кабиной:

	2.1.29.
	Гидроусилитель руля;

	2.1.30.
	Антиблокировочная система тормозов (ABS);

	2.1.31.
	Предпусковой подогреватель двигателя;

	2.1.32.
	Тахограф с системой спутникового контроля ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

	2.1.33.
	Утепление и шумоизоляция кабины;

	2.1.34.
	Автономный отопитель;

	2.1.35.
	Антикоррозионная обработка;

	2.1.36.
	Коврики в салон (комплект).

	2.1.37.
	Автомагнитола


3. Общие требования:

3.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной;

3.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТ.
3.3. В комплект поставки должны входить: паспорт, инструкция по эксплуатации на автомобиля и гидроподъемника, домкрат, набор ключей, ключ баллонный, знак аварийной остановки, буксировочный трос,    запаска, огнетушитель, аптечка.

3.4. Эксплуатационный срок гарантии не менее 12 месяцев или 30 000 км пробега.

4. Дополнительные условия поставки: 

4.1. В цену должны быть включены все расходы, связанные с доставкой продукции до места назначения.

4.2. При поставке автомобилей морским транспортом упаковка должна соответствовать  морскому исполнению. 

4.3. Срок действия оферты при представлении коммерческих предложений – не менее четырех месяцев.

5. Условия оплаты: 
Оплата производится в течение 60 календарных  дней с момента поставки автовышки АГП-18-22 на базе ГАЗ-33086 (или аналог).

Экономист, ДМТСиЖ, ОМТС
Селин Станислав Андреевич

Selin-SA@kamenergo.ru
Тел.: 42-01-87


