Приложение № 1   
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 
         на выполнение капитального  ремонта участка тепловых сетей от ТК-102                                                                           до  д/с №10  по ул. Петропавловское  шоссе, 14 

Объект: Сети теплоснабжения,  ГВС  к  зданию  д/сада №10, Петропавловское  шоссе,14 (сооружение ЦТП-4 с тепловыми сетями 1 и 2 контура г. Петропавловск-Камчатский шоссе Петропавловское, Тепловая сеть 2 контур от ТК-102 до Петр.шос.14 2Дн89 2Дн57 L=7,6+47,1п.м.),

 арендуемый ОАО «Камчатскэнерго»  по договору аренды у Комитета по управлению имуществом   
г. Петропавловск - Камчатского городского округа (дог.  №1/ар от 01.01.2012)
 Закупка №133.7  Лот № 1    
 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-102  до  д/с №10  по ул. Петропавловское  шоссе, 14»
 Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО"Камчатскэнерго"   

 Общие требования:
                1.1 Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: г. Петропавловск – Камчатский, участок тепловых сетей от ТК-102  до  д/с №10  по ул. Петропавловское  шоссе, 14  
1.2 Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  25 мая 2015г., окончание  работ  - 11 июня 2015 г. Период отключения потребителей от горячего водоснабжения не более 14 дней.

1.3 Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Для качественного исполнения работ по ремонту оборудования руководствоваться нормативными техническими документами (НТД) Российской Федерации

- отраслевыми стандартами

- руководящими документами

- "СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.10.1985 N 178),

- "Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003" (утв. РАО "ЕЭС России" 25.12.2003),

- "СНиП 2.04.14-88*. Строительные нормы и правила. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" (утв. Постановлением Госстроя СССР 09.08.1988 N 155) (ред. от 31.12.1997),
- "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280)
При проведении работ подрядчик обязан соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, требования ст. 751 Гражданского кодекса РФ.  
               1.4 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

          При проведении работ руководствоваться Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97), Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО-153.-34.0-03.301-00), Правилами противопожарного режим в Российской Федерации,  Правилами по охране труда  при эксплуатации электроустановок. (Утв. Приказом Министерством труда РФ от 24.07.2013г. №328н, зарегистрировано в Минюсте 12.12.2013 №30593), и другими НТД.
         2.Требования к выполнению работ:   

2.1 Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от  от ТК-102  до  д/с №10  по ул. Петропавловское  шоссе, 14 согласно проектной документации.
- Проектом предусматривается прокладка сетей подземно в новых лотках. Для этого необходимо проложить новые лотки и монтировать трубы с устройством опорных подушек под скользящие опоры труб в шахматном порядке. Демонтировать существующую арматуру в камерах ТК102 и монтировать новую, согласно проекту. Выполнить ремонт существующей камеры ТК102.
Трубопроводы отопления и г.в.с. монтировать из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91, техусловия по ГОСТ 10705-80. Монтаж, сварку, контроль качества сварных соединений, тепловую изоляцию, гидравлическое испытание производить в соответствии со СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети». Трубопроводы проложить на скользящих подвижных опорах Т13.05 – для труб Ø76 и Ø57, h=150мм, L=170мм, по серии 4.903-10, в.5. Пролет между подвижными опорами в лотках – 3,0м в шахматном порядке. В определенных местах, по проекту, для компенсации тепловых удлинений, трубы крепятся неподвижными лобовыми двухупорными опорами Т4. по серии 4.903-10, в.4. Выпуск воздуха производить в высших точках теплосети по существующей схеме. Спуск воды производить из нижних точек трубопроводов тепловых сетей в ТК102, при помощи кранов шаровых приварных типа «Naval» Ду25Ру40. Все трубопроводы покрыть двумя слоями краски БТ-177, ГОСТ5631-79, состоящей из 85% лака БТ-577 и 15% алюминиевой пудры ПАП-2- ГОСТ5494-95 по грунтовке ГФ-021, ГОСТ 25129-82. Все трубопроводы изолировать скорлупами пенополиуретановыми толщиной 35мм для труб Ø76 и 30мм для труб Ø57. Покровный слой – «Биполь» марки ХПП.
 - разработать проект производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- монтаж шаровых кранов Ду80, Ру16 – 2 шт.;

- то же, Ду50, Ру40 – 2 шт. 
- то же, Ду25, Ру40 – 4 шт. 
- врезка трубопроводов в существующую сеть;
- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов 
- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177 

- обратная засыпка канала, планировка

- восстановление а/бетонного покрытия

- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами;

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

2.2 Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1).

- Твердые бытовые отходы (ТБО) образовавшееся в процессе производства ремонтных работ являются собственностью Подрядчика,

- Подрядчик обеспечивает вывоз ТБО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3 Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно проекта производства работ (ППР) и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком. Период отключения потребителей от горячего водоснабжения не более 14 дней.
                2.4 Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей Заказчика и Подрядчика.

Материалы должны быть новыми и ранее не использованными, соответствовать российским стандартам. 

                2.5 Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- общий журнал работ;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.

    3.1 Требования к подрядной  организации.

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

3.2   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатских ТЭЦ  (тепловые сети, ОРТС) осуществляют входной контроль качества применяемых материалов с составлением двух стороннего акта, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие требованиям норм технической документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины согласно п. 6.7.1.12 СО 34.04.181-2003.


Оценка качества с последующей приемкой из ремонта осуществляются комиссией  в соответствии с п. 6.8.2. СО 34.04.181-2003.

с заключённым подрядным договором.

              3.3  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.

